
K2 Mefix 140g 
ID:B306 

EAN: 5906534001597 

Karton: 24 ks 

 

K2 MEFIX je vysokoteplotní pasta určená k montáži a opravám jak 

nových, tak starých systémů, výfukových potrubí a katalyzátorů. 

Utěsňuje díry a praskliny. Působením vysoké teploty ztvrdne jako 

ocel. Snadno se roztírá. Po vytvrzení se nesmršťuje, nedrolí a je 

voděodolný. 

 

Návod k použití: 

1. Naneste pastu na obě strany dílů, které mají být spojeny. (Tyto díly 

musí být očištěny). 

2. Spojte a upevněte všechny díly. 

3. Pro důkladné vyschnutí spusťte motor a nechte ho běžet na volnoběh po dobu 20 minut. 

Nezapínejte motor po dobu 12 hodin. 

    

VÝROBCE A SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH EVROPSKÉ UNIE 

Melle Sp. z o. o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., Polsko, EU, +48 62 737 88 00, www.k2.com.pl, 

www.k2-global.com, info@melle.com 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Nebezpečí: Dráždí pokožku. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. V 

PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a lze je snadno vyjmout. Pokračujte 

v oplachování. Okamžitě kontaktujte svého lékaře. Zlikvidujte obsah/nádobu v nádobě na odpad. 

Obsahuje: sodnou sůl kyseliny křemičité. 
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